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ie Auswahl ist ja bekanntlich qualitäten aufwartet,  so Driesig. Natürlich verwenden dass wir Fehler in Mischungen 
wir auch in unserem neuen besser aufdecken können. 
Hörraum bisweilen Surround- Besonders bei SACD und DVD-
Sets von Dynaudio, Canton, Audio  sind die akustischen 
B&W, Dali, Phonar, Nubert oder Ansprüche sehr hoch. Auf der ver-
Quadral, um nur  einige zu nen- gangenen Highend-Messe hör-
nen. Doch zusätzlich suchten wir ten wir die  damals noch brand-
nach einer Referenz, die auch neue ME25 von Geithain, einem 
messtechnisch  genau zu unse- renommie rt en  Un te rnehmen 
ren Raumeigenschaften passt na he  Le ip zi g,  da s  se in e 
u n d  g l e i c h z e i t i g  m i t  K u n d s c h a f t  v o r  a l l e m  i n  

Monitor

froh über den  anfänglichen Eifer. 
Diese Wandler spielen so perfekt, 
dass man sich beim Abhören 
p l ö t z l i c h   s e l b s t  w i e  e i n  
Toningenieur fühlt. Man vernimmt 
plötzlich Feinheiten, die man vor-

Ton st ud io - u nd  Tonm ei st er - her noch  nie gehört zuhaben 
kreisen findet. Trotz der geringen  glaubt. Jochen Kiesler, übrigens 
Abmessungen kl angen diese ein Pfundskerl, der es nicht nötig 
Wandler  dermaßen ehr l ich,  hat ,   mi t  sei ner  eno rme n 
Natürlich und dennoch musika- Erfahrung zu prahlen, hatte das 
lisch, dass  uns dieser Eindruck System zuvor komplett eingemes-
nicht mehr losließ. Wir vereinbar- sen. Erst  nach seiner persönli-
ten mit Firmenchef Jochen Kiesler chen "Freigabe" durften wir die 
e i n e n   Te r m i n  i n  u n s e r e r  Lautsprecher in der Redaktion 
Redaktion und orderten eingan- betreiben.  Amtlich!
zes Set ME25 für unse-
r e n  H ö r r a u m .  
Z u g e g e b e n ,   e i n e  
Entscheidung, die mehr 
a u s  d e m  " B a u c h  
heraus" getroffen wur-
d e .  A l s  w i r  d i e s e   
Lautsprecher jedoch in 
unserem Paraderaum 
erneut hörten, waren wir 

S t i c h w o r t

"Monitor" nennt 
man Lautsprecher 
aus der Studio-
Technik. Diese 
sollen keinen 
Schönklang  pro-
duzieren, sondern 
so neutral wie 
möglich klingen.

Monitor

W i e  d i e  m e i s t e n  
Geithain-Konstruktio-
nen beruhen auch die 
ME25 auf einem ko-
axialen Zwei-Wege-
System, das heißt, der 
H o c h t ö n e r  w u r d e  
nahezu im Zentrum des 
T i e f -  M i t t e l t ö n e r s   
platziert. Akustisch ein
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gr oß er  Vo rt ei l,  da ss  di es e grund ihrer  attraktiven Optik im wir so auch schon gehobenen sc hl ie ße n.  Di es e D is zi pl in  
La ut sp re ch er  be in ah e wi e  Vogelaugenahorngewand sowie Ansprüchen. Die ME25 kann sich  b e h e r r s c h e n  d i e  k l e i n e n  
Punktschal lquel len abstr ahlen  den  op t i ona l  e rhä l t l i chen  beispielsweise auch "stereo" mit Geithains perfekt. Der BASIS 1 
und  dah er e ine  ext rem  gut e Stand füßen m it  int egr ier ten  den bes ten Kom paktwandlern  Aktiv-Subwoofer ist ein Tiefton-
Signal-Ortung ermöglichen.  Ka be lk an äl en  ei n e ch te s messen. Die Hörerfahrung mit  hammer erster Güte: schwerge-
Eigentlich der perfekte Nahfeld- Heimkino-Produk t. Einerseits  diesen Lautsprechern ist somit wichtig, leistungsstark und tech-
R e g i e - L a u t - besetzen wir eine Klasse für sich. Am ehesten nis ch per fek t. Sym met ris che  
s p r e c h e r  f ü r  unsere  Ref- kann man den “Geithain-Effekt" Eingänge, Trimmpotis zur genau-
Tonstudios. Für die- erenz dami t beschreiben, wenn man das Set en Abstimmung sowie das unge-
sen Bereich bietet  nicht in ganz a l s  ü b e r d i m e n s i o n a l e n  mein stabile Chassis sind nicht 
Ge it ha in  je do ch  a b g e h o b e- Surround-Kopfhörer beschreibt. nur Relikte aus der Profitechnik, 
eine ganze Palette n e n S ie klingen tatsächlich so exakt sonde rn Voraussetzu ngen für 
von Lautsprechern R e g i o n e n ,  und  nat ürl ich , da ss m an s ie einen Weltklasse-Woofer, der es 
an,  die  all esa mt d e n n  e i n  eigentlich gar nicht mehr als sepa- uns er mögli cht, w irkli ch noc h 
noch  wesent li ch   M E 2 5 - S e t  rate Schal lquellen wahrnimmt.  messerscharf konturierte Bässe 
hig hen dig er und  ko st et  no ch  Und genau das ist das Ziel beim aus einer Filmabmischung zu 
natürlich auch teu- un te r  4000   Surroundklang: die immer noch orten. 

Das Geithain-Set ist somit die per-er sind. Die ME25 Euro, ander- großen Lücken zwischen den 
fekte Kompaktreferenz.ist allein schon auf- seits genügen fünf Lautsprechern zum kreis zu 

D a s  S e t
Haupt-/Center-Rear-Lautspre-
cher:

Subwoofer:

Setpreis: 

 Geithain ME25
20,5 x 32 x 22 cm (BxHxT)

 Geithain Aktivsub-
woofer BASIS1
40 x 40 x 40 cm (BxHxT)

um 5640 Euro

einem  speziellen Computer-programm ie Präparierung eines D automatisch gemittelt, um einen guten Hörraums sollte in 
Durchschnitt aufzuzeigen.  Hieraus ent-unserem Fa l l  nach  der  
standen die vier Diagramme, die unten Installation auch  messtech-
zu sehen sind (vorne links/rechts, hin-nisch überprüft  werden. 
ten  links/rechts, ohne Center). Es ist Jochen Kiesler von Geithain fer-
sehr schön zu sehen, dass sich die tigte eine in fünf Punkten  
Pegelabweichungen bei  allen vier gemittelte Betr iebschall -
Lautsprechern bei nur circa +/- 5dB pegelmessung an. Im Klartext 
bewegen. Das ist für einen Hörraum heißt das, jeder Lautsprecher 
schon sehr  gut. ungünstig wären dage-wird von  fünf unterschiedli-
gen größere Frequenzlöcher oder -chen Punkten gemessen. Der 
peaks. Im Tonstudio sollte die  Toleranz Lautsprecher gibt dabei einen 
der Betriebsschallpegelkurve nur 3 dB kurzen Impuls ab,  der von 
betragen. Wir sind also recht nahe am  einem Mess-Mikrophon aufgenommen 
Studiostandard.wird. Die fünf Kurven werden dann von 

Die Güte eines Hörraums lässt sich nachmessen
B E T R I E B S C H A L L P E G E L
M E S S U N G E N


